
黄色のツマミ （4 力戸斤）を解除側へ 
スライドさせる。 


ダストボックスの両側にあるくぼみ(こ 
指をかけ、ゆっくり取り外す。 


青色のツマミを辭除側へスライドさせ、 
ダストボックスを開ける。 


前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元 I こ十分を意してください 
前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。 


ダストボックス/ダストブラシ 


前面パネル 



















お手入れのしかた 


各部の取巧け 


前面パネル 


給気フイルター (の色） 

銀除菌-アレル除去 

フイルター(の色） 





光触媒空清 

フイルター(黒色） 

ダストボックス/ 
ダストブラシ 


エアフイルター伯色） 


エアフイルター/光被!媒空清フイルター/銀除菌•アレル除去フイルター 


光魄媒空清フィルターと銀隙菌 • 

アレル瞭去フィルターを取リイ寸ける。 

♦室巧ユニットの左石どちら側でち 
取り付けられまず。 

参「カチ、ソ」と音がずるまで巧し A んで 
取り付けまず。 





光触媒空清 
フィルター 




•■■奕お部に 
合わせて 
敢リ付ける 


エアフィルターを取リイ寸ける。 

•S 戶 5 置 重手 请色 ) を持って レ-ルむ谷って 

是し; lA がます。 差し込む 

♦下方向へしっかり押し込みます。 

参 エアフィルターがフィル クー捕きえ_ 
枠に引っかからないようを意して / 
取リ佩ナてください。 TOM ] 


エアフイルター 





フィルター巧さえ枠(黄色)を巧し上げる。 

•フィルター押さえ枠馈色)は「カチッ」と音がずる 

ホマ H 田 L 了く卞さし、 

確実に□ックされていないと前面パネルを閉じる 
際に前面パネルが破損するおそれがあります。 

また、フィルクー掃除運範が正常に行えません。 




フィルター押さえ枠 


キ甲し上げる 


給気フィルタ- 


前面パネル 


給気フィルターを取り付ける。 

•給気フィルターの「ろえ」を上側に向けて「カチ、ソ」と音が 
ずるまで差し込みまず。 

給気フィルター . - :- - 




前面パネルを取り付ける。 

参前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの輔巧に合わ 
せて取り付けます。そのままゆっくりパネルを閉じまず。 


- A ミ主意 


♦前面パネルは、確実に取りがいていることを 
確認してください。 

































































































それぞれの手順にしたがって:^ 
各部を取り付けてください。/ 


ダストボックス/ダストブラシ 



ダストブラシを取り付ける。 


® 軸穴にダストブラシを 
取り付けます。 


ダストブラシ 


ダストブラシを 
押し込みまず。 





れブ 



- ミ主意 


>ダストブラシは確実に取り巧いていることを確認してください。 
ダストブラシが◎転せず、運転しなくなる場合があります。 

\ ダストボックスを閉じ、青色のツマミを 
□ック側へスライドさせる。 





ダストブラシの固を部をダストボックスの 
国定枠に取り付けてください。 

このとき固を部左ちの突起が固定枠に 
はさまらないようを意してください。 


•ダストボックス 


一-両サイドと中央を「カチ、ソ」と 
音がするまで閱じまず。 


ダストボックスを両手で持ち、 

兩側のくぼみに含わせて挿入し、 
巧しんで取り付ける。 


黄色のツマミ （4 力戸斤）を 
□ック側へスライドさせる。 



ダストボックスが奥まで 
人っていないと、フィルクー 
掃除違転時にフィルターが 
引つかかり、正常にフィルター 
掃除運転を行いません。 




■ ダストボックスが取巧けできない場含は 

「カチ、ソ」と音がずるまで黄色のツマミ （ 4力巧）を解餘側にスライドさせ、 
もう一度、ダストボックスを手のひらで強く巧し&んでください。 
最後に黄色のツマミ （4 力巧）を□ック側へスライドさせてください。 


黄色のツマミ 




み 一％^ 


前面パネルは両端を押した後、 
真ん中を押します。 


各部の取付け後は 


前面パネルを閱じて、電源プラグをコンセントじ差し a む、または 
ブレーカーを入れてください。フラップが一度開き、また閉じます。 

■ダストボックスのお手入れ後 

ダストボックスおそうじサインが表示されている場含は、おそ 
うじサインをリセットしてください。 IMBffii 

■フィルターのお手入れ後 

エアフィルクーが正しく動作ずることを確認するため、フィル 
:;幾魚 I 讀隱圓誦を猎画證鑛懸違臟お: 
























交換のしかた 


各部の取外し-取イ寸けかたは \ 
化化ん を参照してください。/ 



のめやすは 10 巧 


光轴 I 媒空清フィルター 


•フィルター枠を外し、 

新しいフィルターと取り換える。 

•あ服がミちれないようま意してください。 


フィルター枠 


光触媒空清フィルター 
(黒色） 


銀除菌•アレル除去フィルター 


>フイルター枠のツメ （6 力所）を外し、 
新しいフィルターと取り換える。 




穴 （6 力所） 


フイルター枠 


ツメを外す 


ツメ〔6力戸斤）‘ 


銀除菌■アレル除去 
フィルター（灰色） 

フィルクー枠 


給気フィルタ- 


、ソメ 〔4 力 所） 


>フィルター枠のツメ （4 力所）を外し、 
新しいフィルターと取り換える。 



っィ ルター枠 


ツメを外す 


ダストブラシ 


巧 （4 力所) 


給気フイルクー 


'フイルター枠 


>ダストボックスを開けて新しいダストブラシと取り換える。 
>ダストブラシの取外し Uslej^l 


エアフィルター 


•エアフィルターを取り外して新しいエアフィルターと耳リリ換える。 

•エアフィルターの取外し 化 

•光触媒空清フィルター（材質：紙）は燃えるゴミとして処分してください。 

•銀除菌•アレル除去フィルター、給気フィルクー（材質：ポリエステル/アク IJ ル繊維）、ダストブラシ 
〔材質：ポリエステル/ナイ□ン/アルミニウム）、エアフィルター（材質：ポリプ□ピレン/ポリエチレン/ 
ポリエチレンテレフタレート/ナイ□ン/鉄/綿/ポリアセタール）は燃えないゴミとして処分してください。 
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別ちまにしたがってください。 


>長期間のご使用でミちれがひど < なった場合は交換を 
おすすめしまず。 


酱議窗 1 麗^を?讀责 1 

:::::::::な::::::::::;: IQ:::::::::::::::::::::::::;:: ミ * を :::;:::::::::::;:;:::::;:: 

□□ 

交換のめやす 

光触媒空清フィルクー （1 枚） 

+ 

銀除菌-アレル除去 
フイルターセット （1 ネ女） 

〔枠が 

KAF 009 A 41 S 


給気フィルクー （2 枚） 

(枠が 

KAF 009 A 43 

約10年 

ダストブラシ 

KAB 009 A 4 


エアフィルターユニット （ 1個） 

KAF 009 A 44 



■各部品は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ごネ目談窓□にお申し a みください 。 Hsfaflga _ 

Blfl 01 20-88-1 081(全国共通フリータイヤル） 

FAX でのお問合わせは 0120 -07-0881 (FAX 専用フ U- ダイヤル） 

http :// www . daikincc . com 〔ご相談対応ホームぺージ） 

■各部品がミちれたまま使用すると 
•運転が途中で止まる、ぶえない、暖まらないことが 
あります。 

♦空気清浄効果が得られません。 

♦脱臭効果が得られません。 

♦おそうじ能力が落ちまず。 

•ニオイが発生することがあります。 





まをにお使いいただくために 



■室外ユニットの据イ寸台などが腐ったり、さびたりしていませんか。 

落下のおそれがあります。お買い上げの號売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■室の、室外ユニットの吸込□、吹出□がふさがれていませんか。 

障喜物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。 

■電源プラグの変お、破損、コンセントに差し込むときのゆるみはありませんか。_ 

■ぶ房-除湿運転を巧っているとき、ドレンホースから正しく排水されていますか 。 Usfiffil 

排水されていないと、室内ユニットから水がもれるおそれがあります。 

この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓 ai こご相談ください。 



r '1 

圓使わないとを 

①晴れた日に内部クリーン運転をして、 

♦エアコンは運転しないときでも電力を消費します。 

内部をよく乾燥させる。 


(内部クリ ー ン揮転のしかた 化 WMM) 

•再び使巧する場合は、電源プラグをコンセントに差 

②運転停止後、電源プラグをおくか、 

し A む、またはブレーカーを入れてください。 

エアコン専巧のブレーカーを切る。 

フラップが一度開き、また閉じます。 

③リモコンの電池を取り化す。 



mm g し rnSm 1 誦 In 

し/ u 巧公巧採 

圈誦繁議鷄顯鑛態1難！廢鑽鑛黨鑽黨鑽画 

^ 漏！鑽！纖资落誦懸毀慶纖窓慶纖廣鬚纖 i 簿懸類誦 

Sll « 11111 

燕苟纖ミミミ發與類瑪:端啓;踢窜與躁碍:辑纖强踢臀骑:雖 ^ 

■運範やに停電になったら 

■雷がなり始めたら 

通電後1 srs ノ 1を巧して運転を再開して 
ください。 

落雷のおそれがあるときは、運おを停止し、 

電源プラグを巧くかブレーカーを切って 
ください。 































巧障かな？と思つたら跡ランプが 


点滅ずるとを 



運転ランプ 


い /運膽\ \ …、 


運転ランプび点滅するとさは、電源プラグを抜く、 
魏 I またはブレーカーを切り、1分後、わう一度電源を 
^入れ運転を行って < ださい。 

それでも運転ランプび点滅するときは au 下の手順に 
したびってエラーコードを確認し、対応を行ってください。 



織 5| mmm I mmm 

mJtm mhI 謹 



2 


端祭譽捐 


リモコンをエアコン 
本体に向けて 

終了/恥肖 > 5 砂間押す。 

•リモコン表示部に 
エラーコードが表示されます。 


M 

I (WWPQ i 



(表示例） 


エラーコードを確認し、 

下表の操作と対応を巧ってください< 


エラーコードと確認巧容 


A 5 

エアフィルターがミちれていませんか？ 

運転を停止し、フィルター掃除運転してください。1101 EBBSB 
その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電 
源を入れて運転してください。 

室タトユニ。ノトのファンに棒などの 
異物が入っていませんか？ 

電源プラグをおくか、ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、 
もう一度、電源を人れて運転してください。 

F 3, F 6, L 3, L 4, L 5 ノク^ 

車などで室外ユニットの□义化□を 
ふさいでいませんか？ 

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を巧り 
除き、もう一度、電源を入れて運転してください。 


上記 W 外のエフーコードの場合 


► 59 ページ 













